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Caratteristiche costruttive: 

 

- Precisione: ± 1% F.S.O. 
- Stabilità: +/- F.S.O 0,5% / anno.. 
- Effetti termici: +/- 0,075% F.S.O / °C  
- Aumento di pressione:  

o 1-10”WC = 100”WC11-20”WC = 10x della 
pressione nominale 

o 21-30”WC = 5x della pressione nominale 

o Oltre 30”WC = 45 PSI 

- Campo di pressione: 0/0,25”WC fino a 0/15 
PSI(intervalli personalizzati o Bi-direzionale 
disponibile) 

- Campo di compensazione: da 10 ° a 50 °C (50° a 122°F) 

- Compatibilità materiali: Gas non corrosivi e non ionici. 
- Umidità di funzionamento: 90% RH, senza condensa 

- Temperatura di funzionamento: -25 ° a 70 ° C (-13 ° a 
158 ° F). 

- Alimentazione ingresso: 14-36 VDC ( 24VAC può essere 
accettabile per determinate applicazioni) 

- Resistenza massima del circuito: VS-14 x 50Ω Max 

- Resistenza di loop minima per tensione di 
alimentazione> 30VDC: VS-30 X 40Ω minimo 

- Resistenza di carico: minimo 2 kΩ in avanti tensione, 
massima resistenza 250 Ω circuito, 4-20mA (500Ω la 
massima resistenza loop su 4-20mA su richiesta) 

- Segnale di uscita: 4-20mA a 2 fili 

- Regolazioni: Offset 60% del F.S.O. minimo 

- Collegamenti elettrici: Morsettiera a vite collegabile 

- Attacchi di pressione: raccordo in ottone spinato per 
1/8 "ID id tubo 

- Protezione: Resistenza agli urti in plastica ABS 

- Dimensioni: Approssimativamente 3,5 "x 2,7" x 1,4 "(8,7 
cm x 6,8 cm x 3,5 cm) 

- Display: 0,38" di Altezza 
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Dimensioni: (in mm; 1mm = 0.03937 inches) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come ordinare 

 

Modello Tipo Range di pressione Alimentazione Segnale d’uscita 

885 Differenziale 0 to 1” WC thru 0 to 40 PSI 
(range bi-direzionale, 
Esempio +/-2” WC) 

14-36VDC (24VAC solo per 
alcune applicazioni) 

4 to 20mA – 2-Fili   

 
 


