RIPETITORE A 5 CIFRE
TIPO Hs57

Since 1981 Made in ltaly

Specifiche tecniche:

Lo strumento viene utilizzato per visualizzare un valore di peso su 5 cifre con altezza 50mm
Alimentazione 24vcc

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 24Vcee

Assorbimento 400mA max

Temperatura di funzionamento -10 +50 gradi centigradi

Temperatura di stoccaggio -20 +60 gradi centigradi

Impostazione Eseguibile tramite pulsanti

Dimensioni meccaniche 90X90x305 mm

Montaggio Con staffa di supporto esterna

Comunicazione Rs485 protocollo Modbus RTU

Display 5 cifre 7 segmenti H57mm

Prove preliminari di emissioni EN 61326-1 normativa generale emissioni ambientali

Prove preliminari immunita En61000-6-2 norma generale immunita ambientale

CELMI s.r.l. Tel: +39 0245712209
Largo Brugnatelli 13/16 Pag.1di3 Fax: +39 0245705836
20090 Buccinasco (MI) info@celmi.com

Ttaly celmi.com


mailto:info@celmi.com

RIPETITORE A 5 CIFRE
TIPO Hs57

> = Pressione semplice da una pagina di menu: va al menu precedente;

pressione semplice in una pagina di inserimento: sposta la cifra
lampeggiante a sinistra di una posizione (arrivati alla 5 cifra poi si torna alla
prima)

@ = Pressione prolungata da pagina di visualizzazione: entra nel men;
Pressione semplice da pagina di menu: entra nella pagina di impostazione
dati; Pressione prolungata da pagina di menu: salva dati in flash e torna a
pagina peso; Pressione semplice in pagina di inserimento: conferma il dato e
torna a menu

4 = Pressione semplice da pagina del peso: alterna visualizzazione peso
netto / lordo; Pressione semplice da pagina di menu: va al menu
successivo; Pressione semplice da pagina di inserimento: incrementa di 1 la
cifra lampeggiante tra o e 9

ELENCO DELLE PAGINE DI MENU’
1. Baud rete (brAtE);
2. parita (PAr);
3. indirizzo (IndlIr);

PARAMETRI PER LA COMUNICAZIONE SERIALE
Bit in trasmissione 8 + 1 stop bit

1 BAUD RATE (brAtE);

la velocita di comunicazione & selezionabile in:
9600

19200

38400

2 PARITA (Par);
Si puo impostare:
disabilitata = oFF;
dispari = dISp
pari = pArl:

3 INDIRIZZO (ImdlIr);
Questo parametro viene utilizzato per dare un indirizzo al ripetitore.
Si possono inserire valori da 1 a 255
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RIPETITORE A 5 CIFRE

TIPO Hs7
Since 1981 Made in ltaly
Protocollo di comunicazione codice ASCII

apertura stringa FF

indirizzo nn

indirizzo nn

segno +/-

Valore con decimali 7bait

Chiusura stringa oD
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